


Ціна

€ 781,00

€ 781,00

€ 781,00

€ 781,00

€ 781,00

NX.2000 S-CL (potentiostatic) 0÷2/0÷5/0÷10/0÷20/0÷200 ppm / TEMP JN20CLPU0000

NX.2000 S-Flow 0÷9.999.999 (0,5÷1500 Hz) / TEMP JN20FXPU0000

Bassa Cond.  Low Cond. 0÷200 μS / TEMP JN20CDPU0001

Alta Cond.  High Cond. 0÷50.000 μS / TEMP JN20CDPU0002

NX.2000 S-CD 10÷20.000 μS (похибка  1%) / TEMP JN20CDPU0000

NX.2000 S-PR JN20PRPU0000
pH  0÷14,00 (похибка 1%) / TEMP

€ 781,00

● Контролер має токовий вхід  (15-30 VAC/VDC) для зупинки функцій вимірювання та дозування через систему
дистанційного контролю.
● Вихід 4÷20 mA
● Селективна шкала вимірювань за допомогою програмного меню
● Цифровий дисплей (2 ряда по 16 значень) одночасно показує два параметри: хімічне значення та температуру.
● Контролер впізнає буферній розчин (рH або Redox) та закінчує калібрування зупинивши дозування. В кінці
показується ефективность електрода в %
● Підтримка датчика температури
● Пароль
● Реле активації статистики
● Ручний контроль усіх функций контролера
● Контроль якості проб що вимірюються
● Сигналізація передозування OFA (OVER FEED ALARM): сигналізація передозування по часу,  діапазон
сигналізації може бути встановлений за допомогою мінімального та максимального значень.
● Пропорційне дозування через установлені точки.
● Два незалежних реле 10A 250V

●

NX.2000 S 
● Вологозахисне виконання
● 144X144X90 мм
● IP65
● 100/240 VAC 50/60Hz 5W

Модель Діапазон Код

Rx  ±1000 mV (похибка  1%) / TEMP

WATER TREATMENT DIVISION КОНТРОЛЕРИ

СЕРІЯ NEXUS.2000 



Ціна

€ 685,00

€ 685,00

€ 685,00

€ 685,00

€ 685,00

Датчики в комплект не входять 

€ 571,00

€ 571,00

€ 571,00

€ 571,00

€ 571,00NX.2000 Q-Flow 0÷9.999.999 (0,5÷1500 Hz) / TEMP JN20FXRU0000

Alta Cond.  High Cond. 0÷50.000 μS / TEMP JN20CDRU0002

NX.2000 Q-CL (potentiostatic) 0÷2/0÷5/0÷10/0÷20/0÷200 ppm / TEMP JN20CLRU0000

€ 571,00
Rx  ±1000 mV (похибка  1%) / TEMP

NX.2000 Q-CD 10÷20.000 μS (похибка  1%) / TEMP JN20CDRU0000

Bassa Cond.  Low Cond. 0÷200 μS / TEMP JN20CDRU0001

NX.2000 Q-PR
pH  0÷14,00 (похибка  1%) / TEMP

JN20PRRU0000

NX.2000 P-Flow 0÷9.999.999 (0,5÷1500 Hz) / TEMP JN20FXLU0000

NX.2000 Q
● Панель
● 48X96X100 мм
● Захист IP40
● 100/240 vac 50/60hz 5W

Alta Cond.  High Cond. 0÷50.000 μS / TEMP JN20CDLU0002

NX.2000 P-CL (potentiostatic) 0÷2/0÷5/0÷10/0÷20/0÷200 ppm / TEMP JN20CLLU0000

NX.2000 P-CD 10÷20.000 μS (похибка  1%) / TEMP JN20CDLU0000

Bassa Cond.  Low Cond. 0÷200 μS / TEMP JN20CDLU0001

WATER TREATMENT DIVISION КОНТРОЛЕРИ

NX.2000 P-PR
pH  0÷14,00 (похибка 1%) / TEMP

JN20PRLU0000 € 685,00
Rx  ±1000 mV (похибка  1%) / TEMP

NX.2000 P
● Панель
● 96X96X92 мм
● ЗахистIP40
● 100/240 vac 50/60hz 5W

Модель Діапазон Код

ЦінаМодель Діапазон Код



Ціна

€ 571,00

€ 571,00

€ 571,00

€ 571,00

€ 571,00NX.2000 DIN-Flow 0÷9.999.999 (0,5÷1500 Hz) / TEMP JN20FXNU0000

Alta Cond.  High Cond. 0÷50.000 μS / TEMP JN20CDNU0002

NX.2000 DIN-CL (potentiostatic) 0÷2/0÷5/0÷10/0÷20/0÷200 ppm / TEMP JN20CLNU0000

€ 571,00
Rx  ±1000 mV (похибка   1%) / TEMP

NX.2000 DIN-CD 10÷20.000 μS (похибка   1%) / TEMP JN20CDNU0000

Bassa Cond.  Low Cond. 0÷200 μS / TEMP JN20CDNU0001

Модель Діапазон Код

NX.2000 DIN-PR
pH  0÷14,00 (похибка 1%) / TEMP

JN20PRNU0000

WATER TREATMENT DIVISION КОНТРОЛЕРИ 

NX.2000 DIN
● DIN рейка
● 6 модулів
● Захист IP40
● 100/240 vac 50/60hz 5W

Датчики в комплект не входять 



Ціна

По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

По запитуNX.2500 S-CL/Flow CL 0.01 / 200 PPM / Flow  9.999.999 l/h / TEMP  Upon Request

NX.2500 S-PH/CL pH  0÷14,00 / CL 0÷200 / TEMP / POTENZIOSTATICO 
POTENTIOSTATIC Upon Request

NX.2500 S-CD/Flow CD 0÷20 mS / Flow  9.999.999 l/h / TEMP JN25DFWU0000

NX.2500 S-PH/CD pH  0÷14,00 / CD 0÷20 mS / TEMP JN25PDWM0000

NX.2500 S-PH/Flow pH  0÷14,00 / Flow  9.999.999 l/h / TEMP JN25PFWU0000

NX.2500 S-PR JN25PRWU0000pH  0÷14,00 / Rx ±1500 mV / TEMP

WATER TREATMENT DIVISION КОНТРОЛЕРИ

СЕРІЯ NEXUS.2500 
●Контролер має токовий вхід (15-30 VAC/VDC) для зупинки функцій вимірювання та дозування через
системудистанційного контролю.
●Вихід 4÷20 mA
●Селективна шкала вимірювань за допомогою програмного меню
●Цифровий дисплей (2 ряда по 16 значень) одночасно показує два параметри: хімічне значення та температуру.
●Контролер впізнає буферній розчин (рH або Redox) та закінчує калібрування зупинивши дозування. В
кінціпоказується ефективность електрода в %
●Підтримка датчика температури
●Пароль
●Реле активації статистики
●Ручний контроль усіх функций контролера
●Контроль якості проб що вимірюються
●Сигналізація передозування OFA (OVER FEED ALARM): сигналізація передозування по часу,
діапазонсигналізації може бути встановлений за допомогою мінімального та максимального значень.
●Пропорційне дозування через установлені точки.
●Два незалежних реле 10A 250V

●

NX.2500 S 
● Вологозахисне виконання
● 300x290x143 mm
● 100/240 vac 50/60hz 10W

Модель Діапазон Код

Датчики в комплект не входять 



Ціна

По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

По запитуBox ip65 for waterproof version Box 144 1/2 DIN IP65 Upon request

NX.5000 FX with Serial Port RS 485 0,00 ÷99999 m³/h Upon request

NX.5000 CL, PPA, H2O2, O3 with Serial Port RS 485 0,00 ÷99999 ppm, ppb, mg/L POTENZIOSTATICO 
POTENTIOSTATIC JN50MPLUS000

NX.5000 PR with Serial Port RS 485 pH  0÷14 / TEMP
Rx  ±2000 mV / TEMP JN50PRLUS000

NX.5000 CD/TDS with Serial Port RS 485 0,054 ÷ 200.000 μS / TEMP JN50CDLUS000

NX.5000 CL, PPA, H2O2, O3 0,00 ÷99999 ppm, ppb, mg/L POTENZIOSTATICO 
POTENTIOSTATIC JN50MPLU0000

Box ip65 for waterproof version Box 144 1/2 DIN IP65 Upon request

NX.5000 живлення 100 ÷ 240 Vac

•Порт RS485 зпротоколом ModBus RTU/ASCII

- Один параметр
- Розмір панелі  96x96x42 мм
- Захист перед IP65, зад IP40 
-Температура 50÷150°C Temp.
- Похибка: 0,1% Full Scale
- 2 реле: 250 VAC and 5 A
- 2 SSR: (Solid State Relay)
- 2 виходи mA: 4÷20 mA 800Ohm
- живлення: 100÷240 Vac
- pr модель без конектора  bnc 

NX.5000 CD/TDS 0,054 ÷ 200.000 μS / TEMP JN50CDLUXS00

NX.5000 FX 0,00 ÷99999 m³/h JN50FXLUXS00  

NX.5000 PR pH  0÷14 / TEMP
Rx  ±2000 mV / TEMP JN50PRLUXS00

WATER TREATMENT DIVISION КОНТРОЛЕРИ

NX.5000 живлення 100 ÷ 240 Vac
- Один параметр
- Розмір панелі  96x96x42 мм
- Захист перед IP65, зад IP40 
-Температура 50÷150°C Temp.
- Похибка: 0,1% Full Scale
- 2 реле: 250 VAC and 5 A
- 2 SSR: (Solid State Relay)
- 2 виходи mA: 4÷20 mA 800Ohm
- живлення: 100÷240 Vac
- pr модель без конектора  bnc

Модель Діапазон Код

ЦінаМодель Діапазон Код



По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

NX.5000 CL, PPA, H2O2, O3 with Serial Port RS 485 0,00 ÷99999 ppm, ppb, mg/L POTENZIOSTATICO 
POTENTIOSTATIC Upon request

Box ip65 for waterproof version Box 144 1/2 DIN IP65 Upon request

NX.5000 CD/TDS with Serial Port RS 485 0,054 ÷ 200.000 μS / TEMP Upon request

NX.5000 FX with Serial Port RS 485 0,00 ÷99999 m³/h Upon request

NX.5000 PR with Serial Port RS 485 pH  0÷14 / TEMP
Rx  ±2000 mV / TEMP Upon request

NX.5000 CL, PPA, H2O2, O3 0,00 ÷99999 ppm, ppb, mg/L POTENZIOSTATICO 
POTENTIOSTATIC Upon request

Box ip65 for waterproof version Box 144 1/2 DIN IP65 Upon request

NX.5000 живлення 12÷32Vdc / 24Vac

•Порт RS485 зпротоколом ModBus RTU/ASCII

- Один параметр
- Розмір панелі  96x96x42 мм
- Захист перед IP65, зад IP40 
-Температура 50÷150°C Temp.
- Похибка: 0,1% Full Scale
- 2 реле: 250 VAC and 5 A
- 2 SSR: (Solid State Relay)
- 2 виходи mA: 4÷20 mA 800Ohm
- живлення: 12÷32Vdc / 24Vac
- pr модель без конектора  bnc

NX.5000 CD/TDS 0,054 ÷ 200.000 μS / TEMP Upon request

NX.5000 FX 0,00 ÷99999 m³/h Upon request

NX.5000 PR pH  0÷14 / TEMP
Rx  ±2000 mV / TEMP JN50PRPN0000

WATER TREATMENT DIVISION КОНТРОЛЕРИ

NX.5000 живлення 12÷32Vdc / 24Vac
- Один параметр
- Розмір панелі  96x96x42 мм
- Захист перед IP65, зад IP40 
-Температура 50÷150°C Temp.
- Похибка: 0,1% Full Scale
- 2 реле: 250 VAC and 5 A
- 2 SSR: (Solid State Relay)
- 2 виходи mA: 4÷20 mA 800Ohm
- живлення: 12÷32Vdc / 24Vac
- pr модель без конектора  bnc

ЦінаМодель Діапазон Код

ЦінаМодель Діапазон Код



По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

По запитуNX.5000 CL, PPA, H2O2, O3 with Serial Port RS 485 0,00 ÷99999 ppm, ppb, mg/L POTENZIOSTATICO 
POTENTIOSTATIC JN50MPMUS000

NX.5000 CD/TDS with Serial Port RS 485 0,054 ÷ 200.000 μS / TEMP Upon request

NX.5000 FX with Serial Port RS 485 0,00 ÷99999 m³/h Upon request

NX.5000 PR with Serial Port RS 485 pH  0÷14 / TEMP
Rx  ±2000 mV / TEMP JN50PRMUS000

NX.5000 CL, PPA, H2O2, O3 0,00 ÷99999 ppm, ppb, mg/L POTENZIOSTATICO 
POTENTIOSTATIC JN50MPMU0000

NX.5000 144X144 живлення 100 ÷ 240 Vac

•Порт RS485 зпротоколом ModBus RTU/ASCII

NX.5000 CD/TDS 0,054 ÷ 200.000 μS / TEMP JN50CDMU0000

NX.5000 FX 0,00 ÷99999 m³/h Upon request

NX.5000 PR pH  0÷14 / TEMP
Rx  ±2000 mV / TEMP JN50PRMU0000

WATER TREATMENT DIVISION КОНТРОЛЕРИ

NX.5000 144X144 живлення 100 ÷ 240 Vac
- Один параметр
- Розмір панелі  144x144 мм
- IP65
-Температура 50÷150°C Temp.
- Похибка: 0,1% Full Scale
- 2 реле: 250 VAC and 5 A
- 2 SSR: (Solid State Relay)
- 2 виходи mA: 4÷20 mA 800Ohm
- живлення: 100÷240 Vac
- pr модель без конектора  bnc

ЦінаМодель Діапазон Код

ЦінаМодель Діапазон Код

- Один параметр
- Розмір панелі  144x144 мм
- IP65
-Температура 50÷150°C Temp.
- Похибка: 0,1% Full Scale
- 2 реле: 250 VAC and 5 A
- 2 SSR: (Solid State Relay)
- 2 виходи mA: 4÷20 mA 800Ohm
- живлення: 100÷240 Vac
- pr модель без конектора  bnc



По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

По запиту

NX.5000 FX with Serial Port RS 485 0,00 ÷99999 m³/h Upon request

NX.5000 CL, PPA, H2O2, O3 with Serial Port RS 485 0,00 ÷99999 ppm, ppb, mg/L POTENZIOSTATICO 
POTENTIOSTATIC JN50MPMLS000

NX.5000 PR with Serial Port RS 485 pH  0÷14 / TEMP
Rx  ±2000 mV / TEMP Upon request

NX.5000 CD/TDS with Serial Port RS 485 0,054 ÷ 200.000 μS / TEMP Upon request

NX.5000 CD/TDS 0,054 ÷ 200.000 μS / TEMP JN50CDWN0000

NX.5000 FX 0,00 ÷99999 m³/h Upon request

NX.5000 CL, PPA, H2O2, O3 0,00 ÷99999 ppm, ppb, mg/L POTENZIOSTATICO 
POTENTIOSTATIC Upon request

NX.5000 144X144 Power Supply 12÷32Vdc / 24Vac

•Порт RS485 зпротоколом ModBus RTU/ASCII

- Один параметр
- Розмір панелі  144x144 мм
- IP65
-Температура 50÷150°C Temp.
- Похибка: 0,1% Full Scale
- 2 реле: 250 VAC and 5 A
- 2 SSR: (Solid State Relay)
- 2 виходи mA: 4÷20 mA 800Ohm
- живлення: 12÷32Vdc / 24Vac
- pr модель без конектора  bnc

NX.5000 PR pH  0÷14 / TEMP
Rx  ±2000 mV / TEMP Upon request

WATER TREATMENT DIVISION КОНТРОЛЕРИ

NX.5000 144X144 Power Supply 12÷32Vdc / 24Vac

- Один параметр
- Розмір панелі  144x144 мм
- IP65
-Температура 50÷150°C Temp.
- Похибка: 0,1% Full Scale
- 2 реле: 250 VAC and 5 A
- 2 SSR: (Solid State Relay)
- 2 виходи mA: 4÷20 mA 800Ohm
- живлення: 12÷32Vdc / 24Vac
- pr модель без конектора  bnc

ЦінаМодель Діапазон Код

ЦінаМодель Діапазон Код



WATER TREATMENT DIVISION КОНТРОЛЕРИ

СЕРІЯ NEXUS.6000 

● Визуализация. Одновременное отображение значений измерений (цифровая и графическая) и температуры.
Аналоговые выходные значения в прокрутке. Графические иконки показывающие: состояние цифровых выходов, 
сохранение данных, промывочный цикл, сигнализация. Возможность визуализации одного значения в большом 
формате. Внутренняя флэш память 4Mbit (около 16000 записей). Интервал записей 1-99 минут, тип – по кругу или 
наполняющийся. Возможность визуализации сохраненных данных в табличной или графической форме, с 
индикацией максимальных, минимальных и средних значений выбранного периода. Функция зума. 
● ПИД регулятор. Функция: P - PI – PID (пропорциональный- пропорциональный и интегральный-
пропорциональный, интегральный и дифференциальный) активируемая на аналоговых или цифровых выходах. 
Пропорциональный спектр 0÷500%. Время интеграла 0:00÷5:00 минут. Время проивзодной 0:00÷5:00 минут.
● 2 аналоговых выхода. Выход 1 программируемый для измерений, выход 2  программируемый для измерений /
температуры / ПИД регулятор. Выходные лимиты, свободно программируемые между спектром измерений.
● 4 цифровых выхода. ON/OFF установочная точка: установка рабочего спектра (гистеризис/направление) и
времени START/STOP 000÷999 секунд. ПИД регулятор: частотно импульсная модуляция или широтно-импульсная 
модуляция  (2 устанавливаемые точки). 
● Сигнализация. Отчет: инструментальные аномалии, минимум, максимум, задержки установленных точек,
постоянство времени. Время задержки 00:00÷59,99 mm:ss при минимальном шаге 15с.
Постоянство времени 00:00÷99:99 hh:mm. Деактивирование установленной точки (в случае тревоги): 
активирование/деактивирование. Функционирование реле: открыто/закрыто.
● Промывка электрода программируемая. Во время фазы промывки, все цифровые и аналоговые выходы
заморожены.
● Цифровой вход для прекращения дозирования.
● Выход RS485 для настройки и сбора данных в режиме реального времени. USB порт для скачивания (требуется
программа). MODBUS RTU коммуникационный протокол.
● Ручной контроль. Возможность симулировать все аналоговые и цифровые выходы с помощью клавиатуры
● Температурная компенсация через датчик PT100 с 3 или 4 проводами или PT1000



WATER TREATMENT DIVISION КОНТРОЛЕРИ

NX.6000 S 
● Вологозахисне виконання
● 144X144X120 мм
● 100/240 VAC
● 100/240 vac 50/60hz 10W

NX.6000 S-PR pH  0÷14 / TEMP
Rx  ±1500 mV / TEMP JN60PRMU0000

NX.6000 S-CD 0÷20/0÷200/0÷2.000/0÷20.000 μS / TEMP JN60CDMU0000

NX.6000 S-IND (CON SONDA INDUTTIVA NON 
INCLUSA  WITH INDUCTIVE PROBE NOT INCLUDED)

0÷1000/0÷10000/0÷100000 μS / TEMP
0÷1 SIEMENS / TEMP JN60IDMU0000

NX.6000 S-OX 0÷20 ppm / TEMP ONLY 10040S OX PROBE JN60OXMU0000

Upon request

NX.6000 S-TB 0÷1/0÷10/0÷100 FTU/NTU / TEMP JN60TBMU0000

NX.6000 S-TB02

OPTIONAL: porta opzionale USB x scaricare parametri
ON DEMAND: USB port for parameters downloading 

0÷4/0÷40/0÷400/0÷4000 FTU/NTU / TEMP JN60T2MUXS00

NX.6000 S-CL 0÷2,5,10,20,200  ppm / TEMP POTENZIOSTATICO 
POTENTIOSTATIC JN60CLMU0000

ЦінаМодель Діапазон Код



WATER TREATMENT DIVISION КОНТРОЛЕРИ

NX.6000 Q
● Панель
● 96x96x133 мм
● 100/240 vac 50/60hz 10W

NX.6000 Q-PR pH  0÷14 / TEMP
Rx  ±1500 mV / TEMP JN60PRLU0000

NX.6000 Q-CD 0÷20/0÷200/0÷2.000/0÷20.000 μS / TEMP JN60CDLU0000
NX.6000 Q-IND (CON SONDA NON INCLUSA 
INDUTTIVA  WITH INDUCTIVE PROBE NOT 
INCLUDED)

0÷1000/0÷10000/0÷100000 μS / TEMP
0÷1 SIEMENS / TEMP Upon request

NX.6000 Q-OX 0÷20 ppm / TEMP ONLY 10040S OX PROBE JN60OXLU0000

NX.6000 Q-TB 0÷1/0÷10/0÷100 FTU/NTU / TEMP JN60TBLU0000

NX.6000 Q-TB02 0÷4/0÷40/0÷400/0÷4000 FTU/NTU / TEMP JN60T2LU0000

NX.6000 Q-CL 0÷2/0÷5/0÷20 ppm / TEMP / POTENZIOSTATICO  
POTENTIOSTATIC Upon request

ЦінаМодель Діапазон Код

Датчики в комплект не входять 



● Визуализация. Одновременное отображение значений измерений (цифровая и графическая) и температуры.
Аналоговые выходные значения в прокрутке. Графические иконки показывающие: состояние цифровых 
выходов, сохранение данных, промывочный цикл, сигнализация. Возможность визуализации одного значения в 
большом формате. Внутренняя флэш память 4Mbit (около 16000 записей). Интервал записей 1-99 минут, тип – 
по кругу или наполняющийся. Возможность визуализации сохраненных данных в табличной или графической 
форме, с индикацией максимальных, минимальных и средних значений выбранного периода. Функция зума. 
● ПИД регулятор. Функция: P - PI – PID (пропорциональный- пропорциональный и интегральный-
пропорциональный, интегральный и дифференциальный) активируемая на аналоговых или цифровых выходах. 
Пропорциональный спектр 0÷500%. Время интеграла 0:00÷5:00 минут. Время проивзодной 0:00÷5:00 минут.
● 2 аналоговых выхода. Выход 1 программируемый для измерений, выход 2  программируемый для измерений /
температуры / ПИД регулятор. Выходные лимиты, свободно программируемые между спектром измерений.
● 4 цифровых выхода. ON/OFF установочная точка: установка рабочего спектра (гистеризис/направление) и
времени START/STOP 000÷999 секунд. ПИД регулятор: частотно импульсная модуляция или широтно-
импульсная модуляция  (2 устанавливаемые точки). 
● Сигнализация. Отчет: инструментальные аномалии, минимум, максимум, задержки установленных точек,
постоянство времени. Время задержки 00:00÷59,99 mm:ss при минимальном шаге 15с.
Постоянство времени 00:00÷99:99 hh:mm. Деактивирование установленной точки (в случае тревоги): 
активирование/деактивирование. Функционирование реле: открыто/закрыто.
● Промывка электрода программируемая. Во время фазы промывки, все цифровые и аналоговые выходы
заморожены.
● Цифровой вход для прекращения дозирования.
● Выход RS485 для настройки и сбора данных в режиме реального времени. USB порт для скачивания
(требуется программа). MODBUS RTU коммуникационный протокол.
● Ручной контроль. Возможность симулировать все аналоговые и цифровые выходы с помощью клавиатуры
● Температурная компенсация через датчик PT100 с 3 или 4 проводами или PT1000

WATER TREATMENT DIVISION КОНТРОЛЕРИ

NEXUS.6500 SERIES
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NX.6500 S
● Вологозахисне виконання
● 144X144X120 мм
● 100/240 vac 50/60hz 10W

NX.6500 S-PR pH 0÷14 / Rx ±1500 mV / TEMP JN65PRWM0000

NX.6500 S-PR/CD 0÷20/0÷200/0÷2.000/0÷20.000 μS / TEMP JN65PDMUXS00

NX.6500 S-PR/OX pH 0÷14 / 0÷20 ppm / TEMP JN65POMUXS00

NX.6500 S-TB/OX 0÷20 ppm / 0÷1/0÷10/0÷40 FTU/NTU / TEMP Upon Request

NX.6500 S-TB/OX 0÷20 ppm / 0÷4/0÷40/0÷400/0÷4.000 FTU/NTU / TEMP Upon Request

NX.6500 S-PR/CL pH 0÷14 / 0÷2/0÷5/0÷10/0÷200 ppm / TEMP JN65PCMU0000

NX.6500 S-CD/CL 0÷20/0÷200/0÷2.000/0÷20.000 μS / 0÷2/0÷5/0÷10/0÷200 
/ TEMP / POTENZIOSTATICO POTENTIOSTATIC Upon Request

NX.6500 S-TB/TB 0÷1/0÷10/0÷100 FTU/NTU / TEMP Upon Request

OPTIONAL: porta opzionale USB x scaricare parametri
ON DEMAND: USB port for parameters downloading Upon request

ЦінаМодель Діапазон Код
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NX.6500 Q
● Панель
● 96x96x133 мм
● 100/240 vac 50/60hz
● 100/240 vac 50/60hz 10W

NX.6500 Q-PR pH 0÷14 / Rx ±1500 mV / TEMP Upon Request

NX.6500 Q-PR/CD 0÷20/0÷200/0÷2.000/0÷20.000 μS / TEMP JN65PDLUXS00

NX.6500 Q-PR/OX pH 0÷14 / 0÷20 ppm / TEMP

NX.6500 S-TB/TB 0÷1/0÷10/0÷100 FTU/NTU / TEMP Upon Request

Upon Request
NX.6500 Q-PR/CL pH 0÷14 / 0÷2/0÷5/0÷10/0÷200 ppm / TEMP

NX.6500 Q-CD/CL 0÷20/0÷200/0÷2.000/0÷20.000 μS / 0÷2/0÷5/0÷10/0÷200 
/ TEMP / POTENZIOSTATICO POTENTIOSTATIC

NX.6500 Q-TB/OX 0÷20 ppm / 0÷1/0÷10/0÷40 FTU/NTU / TEMP

NX.6500 Q-TB/OX 0÷20 ppm / 0÷4/0÷40/0÷400/0÷4.000 FTU/NTU / TEMP

ЦінаМодель Діапазон Код

Датчики в комплект не входять 



NX.7000-PR pH 0,01÷14,00 / Rx ±1500 mV / TEMP JN70PRCU0S00

WATER TREATMENT DIVISION КОНТРОЛЕРИ

NEXUS.7000 SERIES
● NX.7000 S компактный и легконастраиваемый контроллер позволяющий измерять pH/Rx, свободный хлор  и
температуру
● 2 входа для датчиков химических продуктов
● 4 реле с напряжением
● 2 реле «сухой контакт»
● 2 выхода  4÷20 mA
● 4 частотных выхода
● Порт RS485 с протоколом MODBUS RTU

NX.7000 S 
● Вологозахисне виконання IP 67

● 100/240 vac 50/60hz 15W

NX.7000-PC pH 0,01÷14,00 / CL 0,01÷5,00 ppm / TEMP / 
AMPEROMETRICO AMPEROMETRIC JN70PCWU0000

NX.7000-CL CL 0,01÷5,00 ppm / TEMP JN70CLWU0000

NX.7000-PC pH 0,01÷14,00 /0÷2/0÷5/0÷20 ppm / TEMP / 
POTENZIOSTATICO POTENTIOSTATIC Upon Request

NX.7000-CP POTENZIOSTATICO POTENTIOSTATIC 0,01÷1-2-5-10-
20-200ppm / TEMP JN70CPWU0000

ЦінаМодель Діапазон Код

Датчики в комплект не входять 



Price list

Converter box 100-240vac 13134

WATER TREATMENT DIVISION КОНТРОЛЕРИ

CONVERTER BOX

•	Converter Box creates the interface between multiple ModBus devices and the
Wifi or the LAN and therefore the web. 
•	Converter Box can be used via any available internet connection.
•	Once configured and installed the devices can be accessed directly from the
InjectaRemote portal by the users who have appropriate credentials. 
•	Converter Box features wizard installation system for products as they are
loaded making the process simple, straight forward and quick. 
•	Once installed the devices can be found in the portal itself.
•	Manages up to 10 devices in the same wired ModBus RS485 network.
•	Currently available on the following product families: Helios05 (Nexus 7000)

Modelli
Models

Range Power Supply
Codice
Code
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